
EP-S684(통기, 수용성, 완전투명코팅제)

VIACRETEEP-S684VM은콘크리트,블록작업,벽돌,강철,목재및라미네이트표면에보호코팅으로사용

하도록설계되었습니다.콘크리트의방진및결로가발생하는상황및안료코팅에대한내오염성을위

한밀봉코팅으로사용하는것이좋습니다.

(1차) : 프라이머 : 비아크리트EP-S684

기판 :콘크리트,몰탈

제품시공순서

시공현장

인테리어 빈티지 작업용 탑코팅제품/ 콘크리트 표면 보호재 / 블록 코팅작업/ 벽돌 코팅작업/ 강판코팅작업 / 목재

코팅작업 / 콘크리트 방진, 결로가 발생한 곳 / 내 오연성을 위한 코팅

제품장점

우수한 접착성

불침투성-방수

수용성 제품

무향, 무취 통

기성 제품,  무

용제

AgBB및유럽건축 건강영향성평가

(승인)

식품,제약산업의HACCP및GMP지침을 준수

합니다.
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제품두께

기본 : 0.1~0.2두께

제품특징

VIACRETE EP-S684VM은무향, VOC (휘발성 유기 화합물)의 배출이 적은 투명 2 성분 수증기 투과형(통
기성) 고급 수지 기반 코팅입니다. VIACRETE EP-S684VM은수용성 이므로 적용하기 전에 물로희석해야
합니다. 청소가 쉬우며, 딱딱한 내마모성, 유광, 기존 에폭시 시스템에 비해 제품은 우수한 UV 안정성과
내구성을 보여줍니다.
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